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INSTALACJI C.O.

Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS: INSTALACJI C.O.

361DEMONTAŻE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania1

191OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY45331100-71.1

3620OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK45331100-71.2

15237ROBOTY MONTAŻOWE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania

2

9637OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY2.1

13097OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK2.2

152131OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ2.3

164153ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45321000-3 Izolacja
cieplna

45321000-33

159153OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY3.1

162160OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK3.2

164163OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ3.3

192165ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE4

175165OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY4.1

167165ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45111000-84.1.1

170168ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.1.2

173171ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.1.3

175174OSŁONY GRZEJNIKOWE; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421000-44.1.4

186176OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK4.2

178176ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45111000-84.2.1

181179ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.2.2

184182ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.2.3

186185OSŁONY GRZEJNIKOWE; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421000-44.2.4

192187OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ4.3

188187ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45111000-84.3.1

190189ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.3.2

192191ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.3.3
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PodstawaLp.

OBMIAR: INSTALACJI C.O.

DEMONTAŻE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania1

OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY45331100-71.1

mSpuszczenie wody ze starej instalacji w budynkuSST-
01.01.
02

K.I.
kalk. własna

1
d.1.1

1 325,00m1325,00

1 325,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-01

2
d.1.1

650,00m650,00

650,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 20 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-02

3
d.1.1

360,00m360,00

360,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 25 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-03

4
d.1.1

40,00m40,00

40,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 32 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-04

5
d.1.1

90,00m90,00

90,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 40-50 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-05

6
d.1.1

110,00m70,00 + 40,00

110,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 65-80 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-06

7
d.1.1

60,00m50,00 + 10,00

60,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 100 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-07

8
d.1.1

15,00m15,00

15,00RAZEM

m2Izolacja o grubości 40-50 mm wełną mineralną pod
siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm -
demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-16
0101-01

9
d.1.1

313,15m2360,00 * 0,42 + 40,00 * 0,44 + 90,00 * 0,46 + 110,00 *
0,52 + 60,00 * 0,60 + 15,00 * 0,65

313,15RAZEM

m2Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10
mm rurociągów o śr.zew. do 108 mm - demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-16
0604-01

10
d.1.1

348,60m2360,00 * 0,48 + 40,00 * 0,50 + 90,00 * 0,50 + 110,00 *
0,56 + 60,00 * 0,64 + 15,00 * 0,72

348,60RAZEM

szt.Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.
15-20 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0512-01

11
d.1.1

82,00szt.82

82,00RAZEM
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kpl.Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego, w tym
4 szt. z odzyskiem

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0521-02

12
d.1.1

12,00kpl.12

12,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika stalowego trzypłytowego -
wszystkie z odzyskiem

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0521-03

13
d.1.1

5,00kpl.5

5,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 8

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-04

14
d.1.1

6,00kpl.6

6,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 12

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-05

15
d.1.1

22,00kpl.22

22,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 28

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-06

16
d.1.1

37,00kpl.37

37,00RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5
km

SST-
01.01.
02

KNR 4-04
1107-01
1107-04

17
d.1.1

12,00t12,00

12,00RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja starych materiałów
izolacyjnych do najbliższego punktu odbioru i
utylizacji

SST-
01.01.
02

K.I.
kalk. własna

18
d.1.1

19,14m3313,15 * 0,05 + 348,60 * 0,01

19,14RAZEM

m2Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe -
demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-02
20205-01

19
d.1.1

20,00m220,00

20,00RAZEM

OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK45331100-71.2

mSpuszczenie wody ze starej instalacji w budynkuSST-
01.01.
02

K.I.
kalk. własna

20
d.1.2

500,00m500,00

500,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 10-15 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-01

21
d.1.2

180,00m180,00

180,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 20 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-02

22
d.1.2

90,00m90,00

90,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 25 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-03

23
d.1.2

70,00m70,00

70,00RAZEM
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mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 32 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-04

24
d.1.2

60,00m60,00

60,00RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr. 40-50 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0506-05

25
d.1.2

100,00m50,00 + 50,00

100,00RAZEM

m2Izolacja o grubości 40-50 mm wełną mineralną pod
siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm -
demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-16
0101-01

26
d.1.2

148,20m290,00 * 0,42 + 70,00 * 0,44 + 60,00 * 0,46 + 100,00 *
0,52

148,20RAZEM

m2Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10
mm rurociągów o śr.zew. do 108 mm - demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-16
0604-01

27
d.1.2

164,20m290,00 * 0,48 + 70,00 * 0,50 + 60,00 * 0,50 + 100,00 *
0,56

164,20RAZEM

szt.Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.
15-20 mm

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0512-01

28
d.1.2

33,00szt.33

33,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika stalowego trzypłytowegoSST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0521-03

29
d.1.2

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 8

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-04

30
d.1.2

4,00kpl.4

4,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 12

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-05

31
d.1.2

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość
1 - typ T,TA - ilość elementów do 18

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0520-06

32
d.1.2

26,00kpl.26

26,00RAZEM

szt.Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych
trzyrzędowych G-3 o długości 0.5-2.0 m

SST-
01.01.
02

KNR-W 4-02
0522-05

33
d.1.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5
km

SST-
01.01.
02

KNR 4-04
1107-01
1107-04

34
d.1.2

6,00t6,00

6,00RAZEM

m3Załadunek, wywóz i utylizacja starych materiałów
izolacyjnych do najbliższego punktu odbioru i
utylizacji

SST-
01.01.
02

K.I.
kalk. własna

35
d.1.2

9,05m3148,20 * 0,05 + 164,20 * 0,01

9,05RAZEM
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m2Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe -
demontaż

SST-
01.01.
02

KNR-W 2-02
20205-01

36
d.1.2

2,50m22,50

2,50RAZEM

ROBOTY MONTAŻOWE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania2

OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY2.1

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-03

37
d.2.1

784,00m784,00

784,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-04

38
d.2.1

173,00m173,00

173,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 22 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-05

39
d.2.1

138,00m138,00

138,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 28 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-06

40
d.2.1

71,00m71,00

71,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w
budynkach lub równoważne

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-07

41
d.2.1

70,00m70,00

70,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 42 mm na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-08

42
d.2.1

53,00m53,00

53,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 54 mm na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-09

43
d.2.1

7,00m7,00

7,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 76.1 mm na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-11

44
d.2.1

11,00m11,00

11,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 25
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-05

45
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 32
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-06

46
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

47
d.2.1

3,00szt.3

3,00RAZEM
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szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

48
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-0,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

49
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-0,70

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

50
d.2.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-0,80

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

51
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

52
d.2.1

10,00szt.10

10,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-1,10

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

53
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-900-0,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

54
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,70

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

55
d.2.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,80

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

56
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,80 - istniejący

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

57
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,90 - istniejący

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

58
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

59
d.2.1

10,00szt.10

10,00RAZEM
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szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,00 ocynk.

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

60
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,10

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

61
d.2.1

28,00szt.28

28,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,20

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

62
d.2.1

13,00szt.13

13,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,20 istn.

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

63
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

64
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,20

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

65
d.2.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

66
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,70

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

67
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,90

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

68
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,90
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

69
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

70
d.2.1

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,00 - istniejący

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

71
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM
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szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,10 - istniejący

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

72
d.2.1

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,10
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

73
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,20

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

74
d.2.1

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-900-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

75
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 30-600-1,00 higieniczny
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

76
d.2.1

5,00szt.5

5,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 30-600-1,80 higieniczny
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

77
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm
- 07 04

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0425-01

78
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

79
d.2.1

120,00kpl.120

120,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint - zawory powrotne

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

80
d.2.1

120,00kpl.120

120,00RAZEM

szt.Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mmSST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

81
d.2.1

120,00szt.120

120,00RAZEM

szt.Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość
ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

82
d.2.1

36,00szt.36

36,00RAZEM

szt.Głowica termostatyczna wzmocniona z
zabezpieczeniem antykradzieżowym i podwyższoną
odpornością na wandalizm, biały, z czujnikiem
wbudowanym, regulacja 7-28 st.C

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

83
d.2.1

84,00szt.84

84,00RAZEM
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mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w
budynkach niemieszkalnych

SST-
01.01.
01

KNR 2-15
0404-02

84
d.2.1

1 307,00m784,00 + 173,00 + 138,00 + 71,00 + 70,00 + 53,00 +
7,00 + 11,00

1 307,00RAZEM

mPłukanie instalacji c.o. - dwukrotne
Krotność = 2

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-01

85
d.2.1

1 307,00m1307,00

1 307,00RAZEM

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby
na gorąco bez regulacji

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-05

86
d.2.1

120,00urzą
dz.

120

120,00RAZEM

szt.Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacjiSST-
01.01.
01

KNR 2-15
0512-01

87
d.2.1

120,00szt.120

120,00RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z
zaworem odcinającym

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-07

88
d.2.1

25,00szt.25

25,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

89
d.2.1

10,00szt.10

10,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-02

90
d.2.1

13,00szt.13

13,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-03

91
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-04

92
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-05

93
d.2.1

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

94
d.2.1

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

95
d.2.1

14,00szt.14

14,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm - równoważące
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-05

96
d.2.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK2.2

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-03

97
d.2.2

264,00m264,00

264,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-04

98
d.2.2

30,00m30,00

30,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 22 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-05

99
d.2.2

50,00m50,00

50,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 28 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-06

100
d.2.2

112,00m112,00

112,00RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w
budynkach lub równoważne

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-07

101
d.2.2

45,00m45,00

45,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 20
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-04

102
d.2.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 25
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-05

103
d.2.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 32
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-06

104
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

105
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

106
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,80

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

107
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM
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szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-900-0,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

108
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,60

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

109
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,80

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

110
d.2.2

22,00szt.22

22,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,00

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

111
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,10

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

112
d.2.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-900-1,40

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-07

113
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-900-1,20
ocynkowany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

114
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

115
d.2.2

36,00kpl.36

36,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint - zawory powrotne

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

116
d.2.2

36,00kpl.36

36,00RAZEM

szt.Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mmSST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

117
d.2.2

36,00szt.36

36,00RAZEM

szt.Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość
ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

118
d.2.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Głowica termostatyczna wzmocniona z
zabezpieczeniem antykradzieżowym i podwyższoną
odpornością na wandalizm, biały, z czujnikiem
wbudowanym, regulacja 7-28 st.C

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

119
d.2.2

32,00szt.32

32,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888

- 12 -



INSTALACJI C.O.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

PodstawaLp.

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w
budynkach niemieszkalnych

SST-
01.01.
01

KNR 2-15
0404-02

120
d.2.2

501,00m264,00 + 30,00 + 50,00 + 112,00 + 45,00

501,00RAZEM

mPłukanie instalacji c.o. - dwukrotne
Krotność = 2

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-01

121
d.2.2

501,00m501,00

501,00RAZEM

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby
na gorąco bez regulacji

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-05

122
d.2.2

36,00urzą
dz.

36

36,00RAZEM

szt.Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacjiSST-
01.01.
01

KNR 2-15
0512-01

123
d.2.2

36,00szt.36

36,00RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z
zaworem odcinającym

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-07

124
d.2.2

21,00szt.21

21,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

125
d.2.2

26,00szt.26

26,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-03

126
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-04

127
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

128
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

129
d.2.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-03

130
d.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ2.3

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-03

131
d.2.3

96,00m96,00

96,00RAZEM
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mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane
zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w
budynkach

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0405-04

132
d.2.3

156,00m156,00

156,00RAZEM

szt.Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 15
mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0408-02

133
d.2.3

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 11-900-0,50
dolnozasilany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-03

134
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 21-600-0,80 dolnozasilany

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0418-07

135
d.2.3

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-0,90 dolnozasilany

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0418-07

136
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm - 22-600-1,00 dolnozasilany

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0418-07

137
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,80
dolnozasilany

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0418-11

138
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800
mm - 15 09

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0425-03

139
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

140
d.2.3

7,00kpl.7

7,00RAZEM

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o
połączeniu na gwint - zawory powrotne

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0427-01

141
d.2.3

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Zespół przyłączeniowy z wbudowanym zaworem
termostatycznym dn 15 mm

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0429-04

142
d.2.3

6,00kpl.6

6,00RAZEM

szt.Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mmSST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

143
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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szt.Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość
ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-02

144
d.2.3

7,00szt.7

7,00RAZEM

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w
budynkach niemieszkalnych

SST-
01.01.
01

KNR 2-15
0404-02

145
d.2.3

252,00m96,00 + 156,00

252,00RAZEM

mPłukanie instalacji c.o. - dwukrotne
Krotność = 2

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-01

146
d.2.3

252,00m252,00

252,00RAZEM

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby
na gorąco bez regulacji

SST-
01.01.
01

KNR INSTAL
0307-05

147
d.2.3

7,00urzą
dz.

7

7,00RAZEM

szt.Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacjiSST-
01.01.
01

KNR 2-15
0512-01

148
d.2.3

7,00szt.7

7,00RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z
zaworem odcinającym

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0412-07

149
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne do grzejnika o
śr. 15 mm

SST-
01.01.
01

KNNR 4
0412-05

150
d.2.3

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

151
d.2.3

5,00szt.5

5,00RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący
z nastawą wstępną

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-15
0411-01

152
d.2.3

1,00szt.1

1,00RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna45321000-33

OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY3.1

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki
polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm

SST-
01.01.
01

KNR 0-34
0101-18

153
d.3.1

112,00m47,00 + 65,00

112,00RAZEM

mIzolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm
otulinami z pianki polietylenowej klasy pożarowej B -
gr.izolacji 50 mm

SST-
01.01.
01

KNR 0-34
0110-23

154
d.3.1

80,00m55,00 + 25,00

80,00RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0303-01

155
d.3.1

13,75m223,00 * 0,20 + 5,00 * 0,22 + 35,00 * 0,23

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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13,75RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0303-05

156
d.3.1

21,64m216,00 * 0,34 + 45,00 * 0,36

21,64RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0304-01

157
d.3.1

23,85m253,00 * 0,45

23,85RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0304-07

158
d.3.1

3,85m27,00 * 0,55

3,85RAZEM

m2Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.76 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0307-04

159
d.3.1

9,35m211,00 * 0,85

9,35RAZEM

OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK3.2

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki
polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm

SST-
01.01.
01

KNR 0-34
0101-18

160
d.3.2

38,00m27,00 + 11,00

38,00RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0303-01

161
d.3.2

31,48m279,00 * 0,20 + 19,00 * 0,22 + 50,00 * 0,23

31,48RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0303-05

162
d.3.2

54,28m2112,00 * 0,34 + 45,00 * 0,36

54,28RAZEM

OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ3.3

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki
polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm

SST-
01.01.
01

KNR 0-34
0101-18

163
d.3.3

34,00m34,00

34,00RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami
z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33

SST-
01.01.
01

KNR-W 2-16
0303-01

164
d.3.3

26,84m2122,00 * 0,22

26,84RAZEM

ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE4

OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY4.1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-84.1.1

szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 40 cm

SST-
01.02.
01

KNR 4-01
0208-04

165
d.4.1.

1

67,00szt.67

67,00RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

SST-
01.02.
01

KNR 4-01
0333-09

166
d.4.1.

1

30,00szt.30

30,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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m3załadunek, wywóz i utylizacja gruzuSST-
01.02.
01

K.I.
kalk. własna

167
d.4.1.

1

9,30m367 * 0,05 * 0,40 + 30 * 0,05 * 0,25 + 303,50 * 0,025

9,30RAZEM

ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.1.2

sztPrzejścia p.poż. EI60 przez ściany i stropySST-
01.02.
02

K.I.
kalk. własna

168
d.4.1.

2

10,00szt10

10,00RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

SST-
01.02.
02

KNR-W 4-01
0206-04

169
d.4.1.

2

97,00szt.67 + 30

97,00RAZEM

szt.Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z
cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach

SST-
01.02.
02

KNR 4-01
0709-06

170
d.4.1.

2

127,00szt.67 + 30 * 2

127,00RAZEM

ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.1.3

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-08

171
d.4.1.

3

303,50m267 * 0,50 + 30 * 0,50 * 2 + 120 * 2,00

303,50RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - pod kolor ściany,
malować farbą mieszaną komputerowo

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-02

172
d.4.1.

3

183,50m267 * 0,50 + 30 * 0,50 * 2 + 120 * 2,00 * 0,5

183,50RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1206-04

173
d.4.1.

3

120,00m2120 * 2,00 * 0,5

120,00RAZEM

OSŁONY GRZEJNIKOWE; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej45421000-44.1.4

m2Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - osłona z
sklejki liściastej, wodoodpornej grubosci 18mm,
osłona w postaci płyt z rogami i krawędziami
zaokrąlglonymi, płyta otworowana wg. dokumentacji

SST-
01.02.
04

KNR-W 2-02
20205-01

174
d.4.1.

4

20,00m220,00

20,00RAZEM

m2Osłony na grzejniki - lakierowanie na białoSST-
01.02.
04

KNR-W 2-02
20205-03

175
d.4.1.

4

20,00m220,00

20,00RAZEM

OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK4.2

ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-84.2.1

szt.Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 40 cm

SST-
01.02.
01

KNR 4-01
0208-04

176
d.4.2.

1

18,00szt.18

18,00RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

SST-
01.02.
01

KNR 4-01
0333-09

177
d.4.2.

1

2,00szt.2

2,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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m3załadunek, wywóz i utylizacja gruzuSST-
01.02.
01

K.I.
kalk. własna

178
d.4.2.

1

2,46m318 * 0,05 * 0,40 + 2 * 0,05 * 0,25 + 83,00 * 0,025

2,46RAZEM

ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.2.2

szt.Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

SST-
01.02.
02

KNR-W 4-01
0206-04

179
d.4.2.

2

20,00szt.18 + 2

20,00RAZEM

sztPrzejścia p.poż. EI60 przez ściany i stropySST-
01.02.
02

K.I.
kalk. własna

180
d.4.2.

2

2,00szt2

2,00RAZEM

szt.Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy
cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z
cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach

SST-
01.02.
02

KNR 4-01
0709-06

181
d.4.2.

2

22,00szt.18 + 2 * 2

22,00RAZEM

ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.2.3

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-08

182
d.4.2.

3

83,00m218 * 0,50 + 2 * 0,50 * 2 + 36 * 2,00

83,00RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - pod kolor ściany,
malować farbą mieszaną komputerowo

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-02

183
d.4.2.

3

47,00m218 * 0,50 + 2 * 0,50 * 2 + 36 * 2,00 * 0,50

47,00RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1206-04

184
d.4.2.

3

36,00m236 * 2,00 * 0,5

36,00RAZEM

OSŁONY GRZEJNIKOWE; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej45421000-44.2.4

m2Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - osłona z
sklejki liściastej, wodoodpornej grubosci 18mm,
osłona w postaci płyt z rogami i krawędziami
zaokrąlglonymi, płyta otworowana wg. dokumentacji

SST-
01.02.
04

KNR-W 2-02
20205-01

185
d.4.2.

4

2,50m22,50

2,50RAZEM

m2Osłony na grzejniki - lakierowanie na białoSST-
01.02.
04

KNR-W 2-02
20205-03

186
d.4.2.

4

2,50m22,50

2,50RAZEM

OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ4.3

ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-84.3.1

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

SST-
01.02.
01

KNR 4-01
0333-09

187
d.4.3.

1

6,00szt.6

6,00RAZEM

m3załadunek, wywóz i utylizacja gruzuSST-
01.02.
01

K.I.
kalk. własna

188
d.4.3.

1

0,23m36 * 0,05 * 0,25 + 6,00 * 0,025

0,23RAZEM

ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,45410000-44.3.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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szt.Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

SST-
01.02.
02

KNR-W 4-01
0206-04

189
d.4.3.

2

6,00szt.6

6,00RAZEM

sztPrzejścia p.poż.EI60 przez ściany i stropySST-
01.02.
02

K.I.
kalk. własna

190
d.4.3.

2

2,00szt2

2,00RAZEM

ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie45442100-84.3.3

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-08

191
d.4.3.

3

6,00m26 * 0,50 * 2

6,00RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - pod kolor ściany,
malować farbą mieszaną komputerowo

SST-
01.02.
03

KNR-W 4-01
1204-02

192
d.4.3.

3

6,00m26,00

6,00RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2888
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Obmiar
	Dział:DEMONTAŻE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
	Dział:OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY
	Pozycja: Spuszczenie wody ze starej instalacji w budynku
	1325,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
	650,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	360,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
	40,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	90,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	70,00 + 40,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm
	50,00 + 10,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm
	15,00

	Pozycja: Izolacja o grubości 40-50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm - demontaż
	360,00 * 0,42 + 40,00 * 0,44 + 90,00 * 0,46 + 110,00 * 0,52 + 60,00 * 0,60 + 15,00 * 0,65

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew. do 108 mm - demontaż
	360,00 * 0,48 + 40,00 * 0,50 + 90,00 * 0,50 + 110,00 * 0,56 + 60,00 * 0,64 + 15,00 * 0,72

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
	82

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego, w tym 4 szt. z odzyskiem
	12

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego trzypłytowego - wszystkie z odzyskiem
	5

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8
	6

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12
	22

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 28
	37

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km
	12,00

	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja starych materiałów izolacyjnych do najbliższego punktu odbioru i utylizacji
	313,15 * 0,05 + 348,60 * 0,01

	Pozycja: Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - demontaż
	20,00


	Dział:OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK
	Pozycja: Spuszczenie wody ze starej instalacji w budynku
	500,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
	180,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
	90,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
	70,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
	60,00

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
	50,00 + 50,00

	Pozycja: Izolacja o grubości 40-50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm - demontaż
	90,00 * 0,42 + 70,00 * 0,44 + 60,00 * 0,46 + 100,00 * 0,52

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew. do 108 mm - demontaż
	90,00 * 0,48 + 70,00 * 0,50 + 60,00 * 0,50 + 100,00 * 0,56

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
	33

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego trzypłytowego
	1

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8
	4

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 12
	1

	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 18
	26

	Pozycja: Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 0.5-2.0 m
	1

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km
	6,00

	Pozycja: Załadunek, wywóz i utylizacja starych materiałów izolacyjnych do najbliższego punktu odbioru i utylizacji
	148,20 * 0,05 + 164,20 * 0,01

	Pozycja: Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - demontaż
	2,50


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE, CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
	Dział:OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w budynkach
	784,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w budynkach
	173,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 22 mm  na ścianach w budynkach
	138,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 28 mm  na ścianach w budynkach
	71,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach lub równoważne
	70,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 42 mm na ścianach w budynkach
	53,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 54 mm na ścianach w budynkach
	7,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 76.1 mm na ścianach w budynkach
	11,00

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 25 mm
	2

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 32 mm
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-0,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-0,70
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-0,80
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-1,00
	10

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-1,10
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-900-0,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,70
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,80
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,80 - istniejący
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,90 - istniejący
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,00
	10

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,00 ocynk.
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,10
	28

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,20
	13

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,20 istn.
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,00
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,20
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,70
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,90
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,90 ocynkowany
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,00
	6

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,00 - istniejący
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,10 - istniejący
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,10 ocynkowany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-1,20
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-900-1,00
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 30-600-1,00 higieniczny ocynkowany
	5

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 30-600-1,80 higieniczny ocynkowany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - 07 04
	1

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
	120

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint - zawory powrotne
	120

	Pozycja: Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mm
	120

	Pozycja: Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury
	36

	Pozycja: Głowica termostatyczna wzmocniona z zabezpieczeniem antykradzieżowym i podwyższoną odpornością na wandalizm, biały, z czujnikiem wbudowanym, regulacja 7-28 st.C
	84

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
	784,00 + 173,00 + 138,00 + 71,00 + 70,00 + 53,00 + 7,00 + 11,00

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne

Krotność = 2
	1307,00

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji
	120

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	120

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinającym
	25

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm - kulowe
	13

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - kulowe
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm - kulowe
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący z nastawą wstępną
	4

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - równoważący z nastawą wstępną
	14

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm - równoważące z nastawą wstępną
	1


	Dział:OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w budynkach
	264,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w budynkach
	30,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 22 mm  na ścianach w budynkach
	50,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 28 mm  na ścianach w budynkach
	112,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach lub równoważne
	45,00

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 20 mm
	4

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 25 mm
	4

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 32 mm
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,40 ocynkowany
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-600-0,80
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-900-0,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,60
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,80
	22

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,00
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,10
	3

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-900-1,40
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-900-1,20 ocynkowany
	1

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
	36

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint - zawory powrotne
	36

	Pozycja: Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mm
	36

	Pozycja: Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury
	4

	Pozycja: Głowica termostatyczna wzmocniona z zabezpieczeniem antykradzieżowym i podwyższoną odpornością na wandalizm, biały, z czujnikiem wbudowanym, regulacja 7-28 st.C
	32

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
	264,00 + 30,00 + 50,00 + 112,00 + 45,00

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne

Krotność = 2
	501,00

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji
	36

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	36

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinającym
	21

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe
	26

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - kulowe
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący z nastawą wstępną
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - równoważący z nastawą wstępną
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - równoważący z nastawą wstępną
	1


	Dział:OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w budynkach
	96,00

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm  na ścianach w budynkach
	156,00

	Pozycja: Kompensator osiowy z mieszkiem nierdzewny dn 15 mm
	4

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-900-0,50 dolnozasilany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21-600-0,80 dolnozasilany
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-0,90 dolnozasilany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,00 dolnozasilany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 33-600-0,80 dolnozasilany
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - 15 09
	1

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
	7

	Pozycja: Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint - zawory powrotne
	1

	Pozycja: Zespół przyłączeniowy z wbudowanym zaworem termostatycznym dn 15 mm
	6

	Pozycja: Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mm
	1

	Pozycja: Głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, regulacja 7-28 st.C, możliwość ograniczenia i blokowania ustawionej temperatury
	7

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
	96,00 + 156,00

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne

Krotność = 2
	252,00

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji
	7

	Pozycja: Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
	7

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinającym
	1

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne do grzejnika o śr. 15 mm
	6

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe
	5

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm - równoważący z nastawą wstępną
	1


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	Dział:OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm
	47,00 + 65,00

	Pozycja: Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej klasy pożarowej B - gr.izolacji 50 mm
	55,00 + 25,00

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33
	23,00 * 0,20 + 5,00 * 0,22 + 35,00 * 0,23

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm
	16,00 * 0,34 + 45,00 * 0,36

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm
	53,00 * 0,45

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm
	7,00 * 0,55

	Pozycja: Dwuwarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.76 mm
	11,00 * 0,85


	Dział:OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm
	27,00 + 11,00

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33
	79,00 * 0,20 + 19,00 * 0,22 + 50,00 * 0,23

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm
	112,00 * 0,34 + 45,00 * 0,36


	Dział:OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej klasy pożarowej B - gr. izolacji 30 mm
	34,00

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33
	122,00 * 0,22


	Dział:ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
	Dział:OBIEG I - BUDYNEK GŁÓWNY
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
	Pozycja: Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm
	67
	18

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	30
	2
	6

	Pozycja: załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
	67 * 0,05 * 0,40 + 30 * 0,05 * 0,25 + 303,50 * 0,025
	18 * 0,05 * 0,40 + 2 * 0,05 * 0,25 + 83,00 * 0,025
	6 * 0,05 * 0,25 + 6,00 * 0,025


	Dział:ROBOTY TYNKARSKIE; 45410000-4 Tynkowanie,
	Pozycja: Przejścia p.poż. EI60 przez ściany i stropy
	10
	2

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
	67 + 30
	18 + 2
	6

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach
	67 + 30 * 2
	18 + 2 * 2

	Pozycja: Przejścia p.poż.EI60 przez ściany i stropy
	2


	Dział:ROBOTY MALARSKIE; 45442100-8 Roboty malarskie
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	67 * 0,50 + 30 * 0,50 * 2 + 120 * 2,00
	18 * 0,50 + 2 * 0,50 * 2 + 36 * 2,00
	6 * 0,50 * 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pod kolor ściany, malować farbą mieszaną komputerowo
	67 * 0,50 + 30 * 0,50 * 2 + 120 * 2,00 * 0,5
	18 * 0,50 + 2 * 0,50 * 2 + 36 * 2,00 * 0,50
	6,00

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
	120 * 2,00 * 0,5
	36 * 2,00 * 0,5


	Dział:OSŁONY GRZEJNIKOWE; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	Pozycja: Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - osłona z sklejki liściastej, wodoodpornej grubosci 18mm, osłona w postaci płyt z rogami i krawędziami zaokrąlglonymi, płyta otworowana wg. dokumentacji
	20,00
	2,50

	Pozycja: Osłony na grzejniki - lakierowanie na biało
	20,00
	2,50


	Dział:OBIEG II - SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK
	Dział:OBIEG III - BUDYNEK ZA SALĄ GIMNASTYCZNĄ



